
お問い合わせの際に発注コードをお伝えいただきますとスムーズに対応させていただきます。

お問い合わせ
営業時間：平日 9:00～18:30（土日・祝休み）

営業時間：平日 9:00～18:30（土日・祝休み）

電話番号

チャットでご相談 こちらをクリック

0120-912-039

※表示価格はすべて税別・配送料込です ※上記構成よりカスタマイズ可能ですが、一部構成に制限がございます※受注生産モデルのため、納期はパーツの在庫状況により異なります。詳細は営業までお問い合わせください

●製品サービスの販売には、デル販売条件(https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale)、締結済みの売買契約書または再販売契約書が適用されます。●PowerEdge、Dell Technologies、Dellの商標についてはDell Technologies Inc.及びその
関連会社の登録商標です。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside は、アメリカ合衆国および、その他の国における Intel Corporation の商標です。●AMD、AMD arrow ロゴ、ATI、ATI ロゴ、Radeon、
Athlon、Sempron、Turion、Opteronならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices, inc.の商標です。●Windows、Windows Serverは米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の
商標または登録商標です。●本カタログに使用されている製品写真は、出荷時のもとの異なる場合があります。●構成や仕様により提供に制限がある場合があります。●本書の記載は2024年3月19日現在のもので、記載されている仕様・価格・内容は予告なく変更される場合が
あります。

モデル一例

PowerEdge サーバー

あ ら ゆ る 場 所 で イ ノ ベ ー シ ョ ン を 推 進

PowerEdge サーバーの特徴
• 専用設計：幅広いラインナップから用途に合わせて最適モデルを選択可能
• インテリジェント：運用管理の自動化によりIT管理者の生産性を向上
• サイバーレジリエント：セキュリティ脅威に対応してゼロトラスト戦略を支援
• サステナブル：電力効率に優れ、サステナビリティを重視した製品設計

発注コード： per35010a

1ソケットラックサーバー

PowerEdge R350

\291,703 ～Smart Selection

Flexi Price

Xeon® E-2314 2.8G 4C/4T

16GB メモリー ×1

2TB SATA HDD ホットプラグ ×1

1年間ベーシック翌営業日対応 保守

発注コード：per25010a

1ソケットラックサーバー

PowerEdge R250

Xeon® E-2314 2.8G 4C/4T

16GB メモリー x1

1TB SATA HDD ×1

1年間ベーシック翌営業日対応 保守

\203,629 ～Smart Selection

Flexi Price

発注コード：pet15010a

1ソケットタワーサーバー

PowerEdge T150

\110,599 ～Smart Selection

Flexi Price

Pentium G6505 4.2G 2C/4T

8GB メモリー x1

2TB SATA HDD ×1

1年間ベーシック翌営業日対応 保守

発注コード：pet35010a

1ソケットタワーサーバー

PowerEdge T350

\212,270 ～Smart Selection

Flexi Price

Pentium G6505 4.2G 2C/4T

8GB メモリー x1

2TB SATA HDD ホットプラグ ×1

1年間ベーシック翌営業日対応 保守

多彩なサーバーから売れ筋構成をセレクトして「常時ベストプライス」で提供

PowerEdge サーバー 
Smart Selection Flexi

⚫ Smart Selection Flexiとは以下の特徴を備えた、PowerEdge サーバーの拡販用製品アイテムです。新規のお客様、低予算で購

入されたいお客様、構成見積もりを即座に作りたいといったお客様のご要望に対応しやすいパッケージです。

⚫ オンラインサイトからお客様ご自身で構成見積もりを簡単に作成することができます。

PowerEdge サーバーSmart Selection Flexi とは

売れ筋構成を厳選

多彩なPowerEdgeサーバーから売
れ筋構成をセレクトして提供します。
オンラインでも簡単に構成と見積もり

を作成することが可能です。

常時ベストプライス

オファー構成限定の価格のため、
期間限定の特別価格ではなく、

常にベストプライスでご提供します。

アップグレード可能

ご利用用途に合わせて
CPU、メモリ、ストレージなどの

オプションを標準構成から
アップグレードすることが可能です。

※詳細はこちらからもご覧いただけます

https://channels.ap.dell.com/netagent/cimlogin.aspx?questid=EABF0EAB-368B-4AF5-A604-7FB9CB694F7B&portid=7378C733-91F1-4828-B770-71A57EEEC90C
https://www.dell.com/ja-jp/lp/contact-us
https://www.delltechnologies.com/partner/ja-jp/partner/partner.htm


ラックサーバー
16G タワーサーバー

15G タワーサーバー

per25010a
モデル名 構成差分

発注コード一覧

Platform 発注コード 初期構成

PowerEdge R250
per25010a R250 - Smart Selection Flexi |4x3.5"|E-2314|1x16GB|1TB HDD SATA|Emb.SATANo Controller|450W|No OS|1Yr NBD

per25020a R250 - Smart Selection Flexi |4x3.5"|E-2324G|2x16GB|2x4TB HDD NLSAS|H355|450W|WSStandard|3Yr PS NBD

PowerEdge R350
per35010a R350 - Smart Selection Flexi |4x3.5"|E-2314|1x16GB|1x2TB HDD SATA|H355|2x600W|No OS|1Yr NBD

per35020a R350 - Smart Selection Flexi |8x2.5"|E-2324G|2x16GB|2x480GB SSD SATA|H355|2x600W|WSStandard|3Yr PS NBD

PowerEdge R360
per36010a R360 - Smart Selection Flexi |8x2.5"|E-2414|1x16GB|1x1.2TB HDD SAS|H355|600W|3Yr PS NBD

per36020a R360 - Smart Selection Flexi |8x2.5"|E-2434|1x32GB|2x1.2TB HDD SAS|H755|2x600W|WSStandard|3Yr PS NBD

PowerEdge R450
per45010a R450 - Smart Selection Flexi |8x2.5"|4309Y|1x16GB|1x600GB HDD SAS|H355|800W|No OS|3Yr PS NBD

per45020a R450 - Smart Selection Flexi |8x2.5"|2x4310|4x16GB|2x600GB HDD SAS|H755|2x800W|No OS|3Yr PS NBD

PowerEdge R550
per55010a R550 - Smart Selection Flexi |8x3.5"|4309Y|1x16GB|1x600GB HDD SAS|H355|2x800W|No OS|3Yr PS NBD

per55020a R550 - Smart Selection Flexi |8x3.5"|2x4310|4x16GB|2x600GB HDD SAS|H755|2x800W|No OS|3Yr PS NBD

PowerEdge R650
per65010a R650 - Smart Selection Flexi |8x2.5"|4309Y|1x16GB|1x600GB HDD SAS|H355|2x800W|No OS|3Yr PS NBD

per65020a R650 - Smart Selection Flexi |8x2.5"|2x4314|4x16GB|1x480GB SSD SATA|H755|2x1400W|No OS|3Yr PS NBD

PowerEdge R650xs
per650xs10a R650xs - Smart Selection Flexi |8x2.5"|4309Y|1x16GB|1x600GB HDD SAS|H355|800W|No OS|3Yr PS NBD

per650xs20a R650xs - Smart Selection Flexi |8x2.5"|2x4314|4x16GB|2x600GB HDD SAS|H755|2x800W|No OS|3Yr PS NBD

PowerEdge R660 per66010a R660 - Smart Selection Flexi |10x2.5"|2x4410Y|4x16GB|2x480GB SSD SATA|H755|1100W|No OS|3Yr PS NBD

PowerEdge R660xs
per660xs10a R660xs - Smart Selection Flexi |8x2.5"|4410Y|2x16GB|2x600GB HDD SAS|H755|800W|No OS|3Yr PS NBD

per660xs20a R660xs - Smart Selection Flexi |8x2.5"|2x4410Y|4x16GB|2x600GB HDD SAS|H755|2x800W|No OS|3Yr PS NBD

PowerEdge R750
per75010a R750 - Smart Selection Flexi |16x2.5"|2x4309Y|2x16GB|2x600GB HDD SAS |H355|800W|No OS|3Yr PS NBD

per75020a R750 - Smart Selection Flexi |8x2.5"|2x4310|4x16GB|480GB SSD SATA|H755|2x1400W|No OS|3Yr PS NBD

PowerEdge R750xs per750xs10a R750xs - Smart Selection Flexi |8x3.5"|4310|1x16GB|1x600GB HDD SAS|H355|800W|No OS|3Yr PS NBD

PowerEdge R760xs
per760xs10a R760xs - Smart Selection Flexi |16x2.5"|4410Y|2x16GB|2x600GB HDD SAS|H755|800W|No OS|3Yr PS NBD

per760xs20a R760xs - Smart Selection Flexi |16x2.5"|2x4410Y|4x16GB|2x600GB HDD SAS|H755|2x800W|No OS|3Yr PS NBD

PowerEdge R760
per76010a R760 - Smart Selection Flexi |8x2.5"|2x4410Y|2x16GB|1x600GB HDD|H755|1400W|No OS|3Y PS NBD

per76020a R760 - Smart Selection Flexi |8x2.5"|2x4416+|2x32GB|2x1.2TB HDD|H755|1400W|No OS|3Y PS NBD

PowerEdge R6515
per651510a R6515 - Smart Selection Flexi |8x2.5"|7313P|2x16GB|2x480GB SSD SATA|H740P Mini|2x550W|No OS|3Yr Basic NBD

per651520a R6515 - Smart Selection Flexi |8x2.5"|7413|4x32GB|2x800GB SSD SAS|H740P Mini|2x550W|No OS|3Yr Basic NBD

PowerEdge R6525 per652510a R6525 - Smart Selection Flexi |4x3.5"|2x7313|2x16GB|1.2TB HDD SAS|HBA355|800W|No OS|3Yr PS NBD

PowerEdge R6615 per661510a R6615 - Smart Selection Flexi |10x2.5"|9124|2x16GB|1x480GB SSD SATA|H355|800W|No OS|3Yr PS NBD

PowerEdge R6625 per662510a R6625 - Smart Selection Flexi |10x2.5"|2x9124|2x16GB|1x480GB SSD SATA|H755|2x1400W|No OS|3Yr PS NBD

PowerEdge R7515
per751510a R7515 - Smart Selection Flexi |8x3.5"|7313P|2x16GB|2x480GB SSD SATA|H330 Mini|2x750W|No OS|3Yr Basic NBD

per751520a R7515 - Smart Selection Flexi |8x3.5"|7413|4x32GB|2x800GB SSD SAS|H330 Mini|2x750W|No OS|3Yr Basic NBD

PowerEdge R7525 per752510a R7525 - Smart Selection Flexi |12x3.5"|2x7313|2x16GB|1x1.2TB HDD SAS|H755|2x800W|No OS|3Yr PS NBD

PowerEdge R7615 per761510a R7615 - Smart Selection Flexi |8x3.5"|9124|2x16GB|1x480GB SSD SATA|H355|800W|No OS|3Yr PS NBD

PowerEdge R7625 per762510a R7625 - Smart Selection Flexi |12x3.5"|2x9124|4x16GB|1x480GB SSD SATA|H355|2x1400W|No OS|3Yr PS NBD

PowerEdge T150

pet15010a T150 - Smart Selection Flexi |4x3.5"|G6505|1x8GB|1x2TB HDD SATA|Emb.SATANo Controller|300W|No OS|1Yr NBD

pet15011a T150 - Smart Selection Flexi |4x3.5"|E-2314|1x16GB|2x2TB HDD SATA|H355|300W|No OS|3Yr PS NBD

pet15012a T150 - Smart Selection Flexi |4x3.5"|E-2324G|2x16GB|2x4TB HDD SAS|H355|300W|WSStandard|3Yr PS NBD

PowerEdge T350

pet35010a T350 - Smart Selection Flexi |8x3.5"|G6505|1x8GB|2TB HDD SATA|H355|600W|No OS|1Yr NBD

pet35011a T350 - Smart Selection Flexi |8x3.5"|E-2334|2x16GB|2x4TB HDD NLSAS|H755|2x600W|No OS|3Yr PS NBD

pet35012a T350 - Smart Selection Flexi |8x3.5"|E-2334|2x16GB|2x4TB HDD NLSAS|H755|2x600W|WSStandard|3Yr PS NBD

PowerEdge T360
pet36010a T360 - Smart Selection Flexi |8x3.5"|E-2414|1x16GB|1x2TB HDD SATA|H355|600W|3Yr PS NBD

pet36020a T360 - Smart Selection Flexi |8x3.5"|E-2434|1x32GB|2TB HDD SATA|H755|2x600W|WSStandard|3Yr PS NBD

PowerEdge T550

pet55010a T550 - Smart Selection Flexi |8x2.5"|4309Y|2x16GB|1x600GB HDD SAS|H355|2x800W|No OS|3Yr PS NBD

pet55011a T550 - Smart Selection Flexi| 8x2.5''|4310|4x16GB|1x480GB SSD|H755|2x600W|No OS|3Yr PS NBD

pet55012a T550 - Smart Selection Flexi |8x2.5"|2x4310|8x16GB|2x600GB HDD SAS|H755|2x1400W|No OS|3Yr PS NBD

PowerEdge T560 pet56010a T560 - Smart Selection Flexi |8x3.5"|4410Y|1x16GB|1x600GB HDD SAS|H755|800W|No OS|3Yr PS NBD

10a
最小構成

11a
ミドル構成

12a
最大構成

10a
最小構成

20a
最大構成

Smart Selection Flexiはセミカスタマイズモデルのため一部構成に制限があり、初期構成からダウングレードが出来ない構成がございます。構成の厚みにより2-3

の発注コードに分かれているため、一覧表の構成をご覧いただき、ダウングレードがある場合は下位構成の発注コードを選択してください。尚、Intelサーバーの
場合、1ソケットサーバーの最大構成はWindows Server 2022 Standard OSのBundleモデル、2ソケットサーバーの最大構成は2CPUモデルとなります。

（※R750、R660、R760のみ最小構成から2 CPU搭載となります）ご要望に応じてご選定いただけますと幸いです。

発注コード選択方法

10a
最小構成

ミドル構成

最大構成

お問い合わせの際に発注コードをお伝えいただきますとスムーズに対応させていただきます。

お問い合わせ
営業時間：平日 9:00～18:30（土日・祝休み）

営業時間：平日 9:00～18:30（土日・祝休み）

電話番号

チャットでご相談 こちらをクリック

0120-912-039

https://channels.ap.dell.com/netagent/cimlogin.aspx?questid=EABF0EAB-368B-4AF5-A604-7FB9CB694F7B&portid=7378C733-91F1-4828-B770-71A57EEEC90C
https://www.dell.com/ja-jp/lp/contact-us
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